
CILINDRO NEUMÁTICO PERFILADOS / ISO 6431 / VDMA 24562

D - SERIESC P -  Ø 32 - 125 mm

Ds-p 30
025 seri

es

ü CARACTERÍSTICAS

ü COMPOSICIÓN DE PARTES

Modelos con embolo magnético para control de posición.

Los interruptores magnéticos quedan integrados en el

perfil.

Amortiguación regulable en ambas cabezas.

No requieren lubricación .

Larga vida de servicio de alta calidad.

Camisas de cilindro de aluminio anodizado duro ofrecen

una alta resistencia a la corrosión y baja fricción interna.

Fluido

Movimiento

Presión Comprimida

Max. Presión comprimida

Min. Presión Comprimida

Temperatura de trabajo

Velocidad de operación

-5~70° C

50~800mm/s

Aire

Doble Acción

1.5MPa

1.0MPa - 145 psi

0.1MPa - 14,5 psi

ü ESPECIFICACIONES T CNICASÉ

1 Tuerca de sujeción 10 Anillo Magnético

2 Vástago 11 Anillo desgaste

3 Anillo de sello 12 Camisa

4 Cojinete 13 Pistón

5 Cabeza delantera 14 Sello

6 O-ring sellante vástago 15 Amortiguación

7 O-Ring presión camisa 16 Aguja de Amortiguación

8 O-Ring del pistón al vástago 17 Cabeza Trasera

9 O-Ring del pistón 18 Tornillo de ensamble

Carreras no standar, Cilindros doble Vastago,Kit para Alta temperatura.• Consultar con el distribuidor para:



ü MEDIDAS

Ø Vástago 12 mm 16 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 32 mm

Conexión G1/8 G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2

Bore AM B D2 D5 D7 E EE(G) J3 J4 KK L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 SW1 SW2 VD WH ZB

32 22 30 12 32.5 M6 45 1/8 6 5.2 M10×1.25 41.6 62.8 4 26 16 3.3 8 10 6 16 26 120

40 24 35 16 38 M6 54 1/4 8 6 M12×1.25 44 77 4 29.5 16 3.6 10 13 6 20 30 135

50 32 40 20 46.5 M8 64 1/4 10 8.5 M16×1.5 51 78 4 30 17 5.1 10 17 8 27 37 144

63 32 45 20 56.5 M8 75 3/8 12.4 10 M16×1.5 54 87 4 35.5 17 6.6 10 17 8 27 37 157.5

80 40 45 25 72 M10 93 3/8 12.5 8 M20×1.5 62.4 95.2 4 36 17 10.5 10 22 10 34.5 46 173.5

100 40 55 25 89 M10 110 1/2 11.8 10 M20×1.5 69.8 100.4 4 39 17 8 12.5 22 10 38 51 189

125 54 60 32 110 M12 134 1/2 13 8 M27×2 83 124 6 44.7 22 14 10 28 12 46 65 225

CILINDRO NEUMÁTICO PERFILADOS / ISO 6431 / VDMA 24562

D - SERIESC P -  Ø 32 - 125 mm

ü DOBLE VÁSTAGO

Distribuido por:

Notas:

Bore B L15 VD ZB

32 30 46 16 120

40 35 165 20 135

50 40 180 27 143

63 45 195 27 158

80 45 220 34.7 174

100 55 240 38.2 189


