AMI mindman

MAF302 Serie

UNIDAD DE AIRE (FILTRO)
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Opcion de accesorios

C Tipo soporte

1 1
1 1
$ Capacidad de Drenaje
1 1
1 1

Especificaciones
Diametro No. 8A 10A 15A
Tamafio del Puerto 1/4 3/8 1/2
Mediano Air
Operating perssure range(*) 0.05~1 MPa
Proof pressure 1.5 MPa

Temperatura Ambiente — 5~+60°C (No freezing)
Estandar: 5um, Opcién: 4Qum
35cm®
335¢g

* La unidad estandar contiene una funcién de drenaje automatico cuando se
se aplica una unidad de presion debajo 0.05 MPa.

Elemento Filtrante

Peso

* Elija el drenaje automatico FMRF300, el rango de presion es de 0.15 ~ 1 MPa.

Ejemplo de pedido
MAF302 -8A-ND - -] -1
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TAMANO
MODELO pg| pygrTO BOWL E:‘E.’:gim:::g HILO DE PUERTO
8A: 1/4 ESPACIO: PC bowl Blank: 5um Blank: Puerto Rc
10A: 3/8 M: Metal bowl 40u: 40pm G: Puerto G
15A: 1/2  N: Nailon bowl NPT: Puerto NPT

Blank: Drenaje Semi automatico
D: Valvula de drenaje automatico (FMRF300)

Blank: Sin soporte
B: Tipo de soporte C

/\ Caucion

Cuenco de metal

Antes de armar o desarmar, empuja la placa de
bloqueo hasta el final, y que confirme que esta
separado del cuerpo luego gire el vaso, de lo
contrario la plata de bloqueo se deformara o el
cuerpo sera rayado.

1.Deslizar la placa hacia abajo 2.Girar el vaso
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MAF302-D

Valvula de auto drenaje
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